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PIERREPIERRE

22 - Le schiste

33 - Le grès schisteux

11 - Le calcaire

44 - Le grès

Utilisation :Utilisation : traditionnellement utilisé en maçonnerie et pour les éléments structurants 
(soubassement, chaînage d’angle, bandeau, corniche, encadrement de porte et de 
fenêtre et en dallage et pavage.
Formes et couleurs :Formes et couleurs : toute taille et finition (du brut au poli), fait partie des « pierres 
bleues » avec le petit granit et le marbre, se décline en plusieurs couleurs allant du gris 
clair au noir en passant par une gamme bleutée en fonction de sa provenance.  
Régions :Régions : Fagne-Famenne, Condroz, Plateaux hennuyer et Pays de Herve (parfois en 
association avec la brique pour ces deux derniers).

Utilisation :Utilisation : traditionnellement utilisé en maçonnerie ou en dallage (moellons bruts).

Formes et couleurs :Formes et couleurs : moellons minces à peu épais, plus ou moins réguliers, se déclinant 
dans des teintes sombres (gris, gris bleu, gris-violet, brun). 
Seule la « pierre d’Ottré », une variété de schiste appelée quartzophyllade de teinte 
violette, peut être taillée pour faire des encadrements de portes et fenêtres.

Région :Région : Ardenne centrale.

Utilisation :Utilisation : traditionnellement utilisé en maçonnerie (moellons bruts) ou en dallage.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : moellons peu épais, plus ou moins réguliers (entre le schiste et le 
grès) proposant des teintes foncées (gris, gris-bleu, gris vert, brun, rouille).  

Région :Région : Ardenne – en particulier régions de Alle sur-Semois, Paliseul et Malmédy.

Utilisation :Utilisation : traditionnellement utilisé en maçonnerie (moellons bruts, retouchés ou 
équarris) et sous forme de pavés (équarris).

Formes et couleurs :Formes et couleurs : aux nuances variées de crème, ocre, rouille, grenat, brun, vert et 
de gris clair.  

Régions :Régions : Condroz, Pays de Herve, Fagne-Famenne, Ardenne du nord (Arkose) et 
Hesbaye selon les types de grès.
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PIERREPIERRE

66 - Le badigeon sur pierre

77 - L’enduit

55 - L’ardoise
Utilisation :Utilisation : toiture et essentage (revêtement d’ardoise d’une paroi verticale // bardage).

Formes et couleurs :Formes et couleurs : généralement rectangulaire, de teinte gris foncé à violet (région de 
Fumay), parfois arrondies dans le bas ou carrée (ardoise artificielle).  

Régions :Régions : Ardenne (région d’origine), Lorraine, Fagne-Famenne, Condroz, Pays de Herve 
(sud) et autres régions pour les bâtiments patrimoniaux (église, château…).

Utilisation :Utilisation : sur pierre, modelé de la pierre encore visible.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : modelé de la pierre encore visible, lait de chaux (blanc) parfois 
pigmenté.

Région :Région : traditionnellement toutes les régions.

Utilisation :Utilisation : sur pierre.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : modelé de la pierre invisible, enduit taloché ou grains fins, nuances 
répondant aux terres locales qui le composent (brun, gris, ocre, sienne et jaune allant 
de tons clairs à moyens). Les gris et bruns foncés résultent de l’adjonction de ciment 
(utilisation plus tardive).  

Région :Région : traditionnellement en Lorraine.



Fiches Fiches DESCRIPTIONS DES MATÉRIAUXDESCRIPTIONS DES MATÉRIAUX

A la chasse aux matériauxA la chasse aux matériaux

TERRETERRE

9 9 - Le colombage, torchis ou brique

1010 - Le badigeon sur brique

88 - La brique

1111 - La tuile

Utilisation :Utilisation : maçonnerie.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : format rectangulaire, se déclinant dans des tons de rouge foncé 
à brun.  Sa production mécanique lui assure homogénéité au niveau de la teinte et du 
format.  

Régions :Régions : traditionnellement Plateau hennuyer, Plateau brabançon, Hesbaye, Pays de 
Herve, Fagne-Famenne.

Utilisation :Utilisation : maçonnerie.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : ossature en bois remplie avec du torchis enduit ou non (ocre ou 
blanc), de la brique apparente ou badigeonnée (rouge-brun).

Région :Région : traditionnellement davantage en Ardenne et en Fagne-Famenne.

Utilisation :Utilisation : sur brique, modelé de la brique encore visible.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : modelé de la pierre encore visible, lait de chaux (blanc) parfois 
pigmenté.  

Région :Région : traditionnellement Plateau hennuyer, Plateau brabançon, Hesbaye, Pays de 
Herve, Fagne-Famenne.

Utilisation :Utilisation : toiture.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : de forme rectangulaire dont le profil (tuile plate, S à emboîtement 
ou canal) varie selon la région, de teintes rouge à brun (avec le temps) ou grises.  

Régions :Régions : traditionnellement Plateau hennuyer, Plateau brabançon, Hesbaye, Pays de 
Herve, Condroz, Lorraine (tuile canal - extrême sud-est).
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DIVERSDIVERS

BOISBOIS

1313 - Le cimorné

1212 - Le bois

1414 - Le zinc

Utilisation :Utilisation : bardage, colombage.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : planche ou lame, du brun clair au gris foncé selon l’essence et le 
vieillissement de bois.  

Régions :Régions : toutes les régions.

Utilisation :Utilisation : parement.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : marbrite (verre opacifié et coloré dans la masse) concassée donnant 
des tonalités de vert, beige ou brun.  

Région :Région : partout à partir des années 1930.

Utilisation :Utilisation : matériau de substitution à l’ardoise ou à la tuile, (bardage de manière plus 
contemporaine).

Formes et couleurs :Formes et couleurs : plusieurs finitions possibles, de teinte grise ou orangée.  

Régions :Régions : actuellement toutes les régions.


